
■部品・部材の明細

アクセントパーツＡ（両面テープ付） ×2
※左右反転させたものが入っています。

アクセントパーツＢ（両面テープ付） ×2
※左右反転させたものが入っています。

アクセントパーツ 取付け説明書
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■取付け上のお願い
●本製品は屋内用です。屋外には取付けないでください。
●本製品は、ガラス面以外、および、モールガラスでは接着力が不足し落下するおそれがあります。
   必ずモールガラス以外のガラス面に取付けてください。
●取付け前にガラスに付着したゴミや油分を取り、乾いたきれいな布でしっかりと拭き取ってください。
●本製品は一度取付けると外せません。事前に取付け方を決めてから取付けをおこなってください。
●両面テープのリケイ紙は、取付ける直前にはがしてください。表裏でズレないように同じ位置に取付けてください。
●取付けた後に両面からしっかりと圧着し、固定してください。
●ホコリやゴミが製品に付着した場合は、乾いたきれいな布で拭き取ってください。

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け順序

①アクセントパーツＢの取付け
ガラス面を拭き、両面テープのリケイ紙をはがしてから取付けてください。

商品のお問合せはお客さま相談センターまで・・・TEL：0120-126-001／FAX：03-3638-8447
<電話受付時間>月～金曜日 9:00～18:00／土日祝日 9:00～17:00

アクセントパーツB

接触個所

アクセントパーツA

接触個所

②アクセントパーツＡの取付け
ガラス面を拭き、両面テープのリケイ紙をはがしてから取付けてください。

表裏でズレないように
同じ位置に取付けてください
※一度取付けると外せません。

お願い

表裏でズレないように
同じ位置に取付けてください
※一度取付けると外せません。

お願い

アクセントパーツはＡとＢで形状が異なります。
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182mm
アルファベットのSの
形をしています。
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180mm
数字の3の
形をしています。


